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Vom Engineering-Modell und Produktionsdaten zum Digitalen Produktpass (DPP)

?

Quelle: https://www.lr-automation.de/robofinisher/

Wie kann der Digitale Produktpass (DPP) vollautomatisiert in der Produktionsphase des Leitungssatzes erzeugt 
werden?

Quelle: Arena2036
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01  Hintergrund & Motivation

Im Dezember 2025 erzielten EU-Rat und Europäisches Parlament eine vorläufige Einigung über die neue Altfahrzeug-
Verordnung (ELV). Die Verordnung schreibt steigende Recyclingkunststoff-Anteile vor und macht den Digitalen Produktpass 
(DPP) verpflichtend.

EU-Altfahrzeug-Verordnung (ELV)

• mind. 15 % Recyclingkunststoffe nach 6 Jahren

• steigend auf 25 % nach 10 Jahren

• 20 % aus Closed-Loop-Recycling

• Verpflichtender “Kreislaufwirtschafts-Fahrzeugpass”

Digitaler Produktpass (DPP)

• Betrifft Engineering & Produktionsphase

• Materialzusammensetzung & Rezyklat-Anteile

• PCF-Product Carbon Footprint (PCF)

• Genaue Demontageanweisungen

• IT-Infrastruktur für Leitungssatzindustrie

Erweiterte Herstellerverantwortung (EPR)

• OEMs: finanziell + organisatorisch verantwortlich

• Gesamter Fahrzeuglebenszyklus

• Nettkosten für Sammlung und Behandlung

• Komplexe Mehrmaterialdesigns im Fokus

Product Carbon Footprint (PCF)

• Summe aller direkten & indirekten THG-Emissionen

• Über die Lebenszyklusphasen des Produkts

• Angabe in CO₂-Äquivalenten

• Normiert nach ISO 14067 / GHG-Protokoll
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Überblick: Der Produktpass ist die Lebenszyklusakte des Produkts

https://thebatterypass.eu | This project receives funding from the German Federal Ministry for Economic Affairs and Climate Action by resolution of the German Bundestag under grant agreement No 16BZF335
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02  Stand der Technik – Standards & Datenmodelle

ISO 14067

PCF-Quantifizierung & Berichterstattung. 
Basiert auf ISO 14040/14044. Klimawandel-
Wirkungskategorie in CO₂eq. Erforderlich für 
DPP-konforme PCF-Berechnung.

GHG-
Protokoll

Internationaler THG-Rahmen (WRI & WBCSD). 
Scope 1/2/3-Einteilung. Produktlebenszyklus-
Standard eng verwandt mit ISO 14067. ISO-
Partnerschaft 2025.

Catena-X

Automobiles Datenökosystem. PCF-Rulebook 
v4 + Aspektmodell io.catenax.pcf/9.0.0. Eclipse 
Dataspace Components (EDC), Digitale 
Zwillinge, APIs.

AAS / IDTA

Asset Administration Shell. IDTA-02023 Carbon 
Footprint, IDTA-02035 Battery Pass 
(Blaupause), IDTA-02011 Hierarchical BoM. 
Kerntechnologie I4.0.

KBL / VEC

Engineering-Standards VDA-4964/4968. 
Stücklisten, Materialreferenzen, IMDS-
Integration (referenceSystem). VEC als OWL2-
Ontologie verfügbar.

IMDS

International Material Data System. 
Materialzusammensetzung, Rezyklat-Anteile, 
REACH/ELV-Compliance. Ab v15.0: PCF-Daten 
gemäß Catena-X PCF-Rulebook.

DIN EN 
182xx

Technische DPP-Infrastruktur: Datenaustausch 
(18216), Identifier (18219), Datenträger 
(18220), APIs (18222), Interoperabilität 
(18223), Sicherheit (18239).

DIN DKE 
99100

Digitaler Batteriepass-Standard. Strukturierter 
Ansatz mit Pflicht- und Empfehlungsattributen. 
Dient als Blaupause für Leitungssatz-DPP.
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03  PCF-Berechnung – Methodik & Crimpingprozess-Beispiel

PCF_i  =  Aktivitätsdaten_i  ×  Emissionsfaktor_i

Kabel
(Input)

Terminal
(Input)

Crimpingprozess
Gecrimptcs Kabel

(Output)

PCF-Ergebnisse – Crimpingprozess-Beispiel (deklarierte Einheit: 1 Stück gecrimptcs Kabel)

Fluss Aktivitätsdaten Emissionsfaktor PCF (kg CO₂eq)

Kabel (Material) gemäß IMDS-Daten Primärdaten Zulieferer ≈ 1,0000

Terminal (Material) gemäß IMDS-Daten Primärdaten Zulieferer ≈ 0,0050

Crimpingprozess (Strom) Stromverbrauch [kWh] Strommix (Emissionsfaktor) ≈ 0,0004

Isolationsabfall (Verbrennung) Abfallmenge [kg] Sekundärdatenbank ≈ 0,0001

Gesamt-PCF CX Cut-off-Regel: < 3% ausschließbar ≈ 1,0055 kg CO₂eq
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04  Analyse – Herausforderungen in der Praxis

1 Fragmentiertes Identitätsmanagement

–  Dezentralisierte Lieferkette – separate 
Teilenummerierungsschemata

–  Kein durchgehendes unternehmensübergreifendes 
Identitätssystem

–  Datensilos und inkonsistente, schlecht maschinenlesbare 
Produktmodelle

2 Datenkomplexität & Datenqualität

–  IMDS-Materialbeschreibungen oft inkonsistent oder 
fehlend

–  Inkonsistente Klassifikationen (VDA 231-106, ISO 1043) in 
IMDS

–  Catena-X PCF-Modell sehr komplex – z.B. 
biogenicCarbonContent schwer befüllbar

3 DPP in Produktion & Lieferkette

–  Echtzeit-Datenerfassung bei manuellen Leitungssatz-
Prozessen schwierig

–  Richtige Datengranularität: Los- vs. Auftrags- vs. 
Einzelstückebene

–  Schrittweise DPP-Anreicherung über alle 
Produktionsstufen nötig

4 IT-Infrastruktur & Werkzeuge

–  Fragmentierte Systemlandschaft: ERP, PLM, MES, QM 
ohne Single Source of Truth

–  KBL/VEC-Engineering-Modelle oft unzureichend für 
Datenraum-Umgebungen

–  Keine vollautomatisierte End-to-End-PCF-Lösung am 
Markt verfügbar

Primäre Hindernisse für die DPP-Implementierung in der Leitungssatzindustrie: Datenqualität und 
Datenkomplexität
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05  Lösungsansatz – AAS-Submodell-Architektur für den Leitungssatz-DPP

Asset Administration Shell
Leitungssatz-DPP

IDTA-02023
Carbon Footprint
(inkl. CX PCF v4)

IDTA-02011
Hierarchical BoM

(Stückliste)

IDTA-02035-6
Material Composition

(verallgemeinert)

Technische
Dokumentation
(DIN EN 182xx)

Produkt-
identität

(Global IDs)

Datenquellen: KBL / VEC
(Engineering)

IMDS
(Materialien)

ERP / MES
(Produktion)

Catena-X
(Lieferkette PCF)

Zielsystem: Interoperabler, maschinenlesbarer, dezentraler & zukunftssicherer DPP 
(DIN EN 182xx-konform)
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05  Catena-X PCF-Aspektmodell v4 – Pflichtfelder & Anpassungen

AAS (IDTA-02023) SMT PCF  und das am Catena-X PCF-Modell

io.catenax.pcf:9.0.0 als SubmodelElementCollection in 
ProductOrSectorSpecificRule (IDTA-02023)

Neuer Eintrag 'Catena-X v4' in PcfCalculationMethod-Werteliste 
hinzufügen

Native CX semanticIds (urn:samm:) statt ECLASS-IRDIs verwenden

Ältere CX-Versionen v1–v3 als veraltet markieren

Fallback-Mechanismen & abgestufte Datenqualitätsstufen (DQR) 
für Zulieferer definieren

Webbasiertes Frontend für systematische PCF-Datenanforderung 
von Komponentenherstellern in Catena-X bereitstellen

Pflichtfelder productionStage 
– Crimping-Beispiel

Eigenschaft Status

pcfIncludingBiogenicUptake Pflicht

pcfExcludingBiogenicUptake Pflicht

fossilGhgEmissions Optional

biogenicNonCO2Emissions Optional

landUseChangeGhgEmissions Optional

aircraftGhgEmissions Optional

Hinweis: Eigenschaften wie 
biogenicCarbonContent oder 
landUseChangeEmissions sind für viele Zulieferer 
schwer oder unmöglich bereitzustellen. Fallback-
Mechanismen und Standardwerte sind essenziell.
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06  Fazit – Empfehlungen & Ausblick

1
Datenraum-Interoperabilität sicherstellen

Verpflichtende Verwendung webbasierter, global eindeutiger Objektbezeichner für Leitungssatz-Artefakte in KBL/VEC. Direkte Integration der 

Engineering-Werkzeuge in Catena-X und andere Datenräume.

2
Umfassende Werkzeugunterstützung bereitstellen

Nahtlose IMDS-Integration, automatisierte Datenvalidierung und geführte Datenerfassung ab den frühesten Phasen des Produktlebenszyklus in 

Engineering-Werkzeugen.

3
Catena-X PCF-Berechnungsstandard vereinfachen

Fallback-Mechanismen, abgestufte Datenqualitätsstufen (DQR) und sinnvolle Standardwerte bei fehlenden Primärdaten – insbesondere für 

Infrastrukturemissionen der Stromerzeugung.

4
Generalisierte Submodell-Templates (SMTs) entwickeln

Neues IDTA-02xxxx-Submodell für Materialzusammensetzung (Verallgemeinerung aus IDTA-02035-6). Spezifische SMTs für den Leitungssatz-DPP als 

neue IDTA-Reihe veröffentlichen.

  RC2026 Demonstrator: DPP-Generator & -Viewer auf Mnestix-Open-Source-Framework  ·  dpp-generator.arena2036.app
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Resultate der Begleitforschung Digitalisierung
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• Primäre Herausforderungen sind:

• Global eindeutige Identifizierbarkeit der Leitungssatz-Assets und ihre Verlinkbarkeit in Datenräumen, 

• Datenqualität und Datenkomplexität, resultierend aus fragmentierten Datenquellen und inkonsistenten

Darstellungen entlang der Lieferkette

• Hoher technischer Detailgrad, der für PCF-Berechnungen erforderlich ist.

Um eine skalierbare DPP-Einführung zu ermöglichen, empfehlen wir folgende Schlüsselmaßnahmen:

• Datenraum-Interoperabilität, Versionierbarkeit und eindeutige semantische Identifikation sicherstellen durch die

verpflichtende Verwendung webbasierter, global eindeutiger Objektbezeichner für Leitungssatz-Artefakte innerhalb von

KBL- und VEC-Beschreibungen, sowie der KBL-/VEC-Modelle selbst. Dies lässt sich am besten durch die direkte

Integration der Engineering-Werkzeuge mit dem jeweiligen Datenraum erreichen.

• Umfassende Werkzeugunterstützung mittels automatisierter Datenvalidierung und geführter Datenerfassung ab den

frühesten Phasen des Produktlebenszyklus. Dazu direkte webbasierte Integration der semantischen Datenbanken in die

Toolketten, z.B. das Internationale MaterialDatenSystem (IMDS).

• Product Carbon Footprint (PCF): Berechnungsstandard vereinfachen, insbesondere hinsichtlich hochanspruchsvoller

Attribute (z. B. Infrastrukturemissionen der Stromerzeugung), die viele Zulieferer unter den aktuellen Bedingungen

realistischerweise nicht bereitstellen können.

Wesentliche Erkenntnisse: Digitaler Produktpass

Datenraum- und Toolintegration als Lösungsansatz für Datenqualität und Verlinkbarkeit!



▸ Worum geht es?

- Wann und wie entsteht der DPP eines Produkts ? 

- Welche Bestandteile sind im DPP notwendig ?

- Wir wird ein CO2-Fussabdruck bzw. ein PCF ermittelt ?

- Wie wird ein DPP bereitgestellt ?

Im Zuge der Robotik Challenge 2026 wurden bereits erste Lösungsansätze 

erarbeitet. Diese Infrastruktur steht für konkrete Use Cases und 

gemeinsames Weiterentwickeln bereit:  

https://dpp-generator.arena2036.app/

https://github.com/ARENA2036/THLS-DPP-mnestix-browser

▸ Wie kann ich mitmachen?

Alle ARENA2036-Mitglieder können die AAS-Infrastruktur nutzen und sich 
aktiv einbringen. Wir unterstützen Sie gerne bei der Anwendung der 

Toolkette. Bringen Sie eigene Lösungen, Fragen und Use Cases mit.

Titel Foliensatz

Mitmachangebot: Der Digitale Produkt Pass (DPP)

Kontakt

Markus Rentschler
markus.rentschler@arena2036.de

LeistungenProjektTechnologieVernetzung
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Innovationsforum Leitungssatz 2026: Orientierung 
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